修理を依頼ずる前に r 故障かな？と思った引 （P31) をご確認ください 


修理•取り扱いのご相談は 
まずおおめの取付店，お売店へ 


取付店•販売店 干 


帝ミ； 

巧己百 


転居や贈答品などでお求めの取付店•販売店へご相談できない場合は、商品名•品番をご確認の上、下記 TOTO 窓口までお問い合わせ < ださい。 


お客様専用窓 □ 



商品のお巧い合わせは 


TOTO ( ㈱お客様相談きへ 
TEL 函 01 20 - 03 -1010 
FAX 函 01 20 - 09 -1010 

受付時間： 9:00〜17:00 (夏期休暇•年末年始を除く） 

※携帯電話- PHS からのご利用は… 093-951 -2526( 有料)へ 



修理のご用命は 



交換部品•別売品の 
ご購入は 


まむ•信巧の 

TOTO メンテナンス【株)修理受付センターへ 

ホー ムぺ ージ http://www.tom-net.jp/ 

TEL 函 01 20 - 101 0-05 

FAX 函 01 20 - 101 0-02 

受 付：年中おイ木 

受付時間： 8:00〜19:00 

訪問修理：年中おイ木（一部 i 也域を除く） 

営業時間： 9:00〜18:00 

※携帯電話 ( PHS は除く)からのご利用は… SS .0 570 -05-1 010 (有料)へ 

TOTO メンテナンス ( 巧 ) TOTO； —ツセンターへ 

TEL 函 01 20 - 8282-55 
FAX 函 01 20 - 8272-99 

受付時間：平日9:00〜18:00 ± •日-祝日10:00〜18:00 

(夏期が暇•年未年始を除く） 

※携帯電話- PHS からのご利用は… 093-952-8682( 有料)へ 


お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づさ慎重かつ適切に取り扱います。 
詳細は TOTO ホームページをご覧ください。 


f 愛情点検 

長年ご使用のミ谷室換気暖房乾燥機の点検をしましよラ！ ^ 

口 

ご使用の際 
こんな症状は 
あ0ませんか？ 

♦スイッチを入れてち運輯音がしない。 

♦運転音が通常よりルさい、または大きかったり振動がずる。 
♦焦げ < さいにおいがずる。 

♦ブレーカーが頻繁に落ちる。 

► 

このよ3な症状のとさは、故障や事故防止の 
ため、運乾スイッチを切り、電源（分電盤の 
ブレーカー)を切って、お求めの販売店または 
TOTO メンテナンス(株)にご相談ください。 

ノ 



この印刷用版下データは、重度障 
びい者を敦雇用企業ヴンアクア 
TOTO (紙で作成しました。 
「TOTO グルースは度びい音雇用 
の巧進に巧力しております。 


TOTO 株式会社 

TOTO ホームぺージ http : // WWW . toto.co.jp/ 


2012.11 
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TOTO 


お室換気暖房を燥機 

24 時間換気機能付 


r 

TYB 21 1 G 呈100 VI 室換気タイプ） 


TYB 21 20型（1〇〇^2室換気タイプ） 

品巧 

TYB 2 1 3 G 型り 00 V .3 室換気タイプ） 


TYB 22 1 G 呈^ (吕 00 V 1 室換気タイプ） 


T 丫 B 222 G 型に 00 V . 吕室換気タイプ） 


取扱説明書 


保証書付 


特定保守製品 


日本国内専用 





フイ 

(ij か側押し) 


エコ入お前入な中 


て 

換気 

防中一時山 

巧類 腰层 

乾燥暖房 

入 邏転時間 


涼風 

24時間 
換気 

S お3巧巧し 

予約 時計 

TO 

TO 



\ 



* この商品は平成21年4月1曰施行の消費ちミ舌用製品ま全法(消ま法)で指定される「特定な守製品」でず。 
•このたびは、お室換気暖房乾燥機をお求めいただき、誠にありびとラございまず。 

こ①取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

* 保記書に、取付店名、取付曰などび記入されていることを必ずお確かめください。 

•この取扱説明書は大切に保管し、必要なとをにお読みください。 
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ご使用時に知っておいていたださ 
たいこと . 己 

リモコンの説明 . 7 


こ 

ん 

な 

と 

さ 

は 



と 


よくある斑邱炬 をまとめました< 


こんな 
^^さは 
P 29 へ 


24時間換気 

について_ 


生活スタイルの変化 


室内建材 
1び化学物質 
を発散 


住宅の 
気密化 


換気設備 
び設置 

,されていない 


•窓を開けない 
生をスタイル。 

•室内建材び 
化学物質を 
発散。 

电お »換気設備び 

'じ、江 臣を！—ミ几巧 

開けない ^を I し日ス胃 
牛活 されていない! 


シックノ V 霉ス症候群 

0WO! 


( c ^ (@) 

(@) (@) 

Q ヒ学物 g ) り 


建築基準法により 
24時間換気設備の 
設置が義務付け 
5れています。 


健康で、より快適な 

生)らを支援します。 


P 11 へ 



9 9 012 


36 7 8913 4 5 9 
11 1 1122 2 201 


お室換気暖房乾燥機ででまること 


24 時間換気について•ち<じ 2 
































































































































































































各部のなまえ 


<表面パネル閉時> 


<表面パネル開時> 

落下防止チェーン 



吸込 


'フイルター 


JJ 王〕ン 


標準リモコンの場合 照明スイツチ枠付 IJ モコンの場合 


ミ谷室リモコン(別売品) 


I 止 I 目ち1 1|«] [拒ち I 

•K 中 一 n 止 A sew 

卜■け盛"]卜 I I 

mam し 



品番 シール 


'照明スイッチは 


品番はここに貼ってある メーカーにより 

シールで確認でさまず。 形状び異なりまず。 


ミ 


暖房 涼風 

換気止 


( TYB 21 2白 A 型/ TY 巨2 ] 3 GA 型は 
照明スイツチ枠付 U モコンび同捆され 
ています） 


詳しいご使用方法は 
お室 U モコンの取扱説 
明書をご覽ください。 


副吸込 □ 


2-3 室換気タイプのみ （ TY 巨 2] 2白型/ TY 巨 2] 3白型/ TY 巨222白型) 



各部のなまえ 


安全上のごを 


/巳\ 


♦表示と意味は次のよラになっていまず。 


♦お守りいただく内容を表示で区分し説明していまず。 


安全のために、必ずお守りいただき正しくお使いください。 

^_ J 


A 警告 

この表をを無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラことび 
想定される内容を示しています。 

A ま思 

この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人び傷害を負ラことび想定される内容、 
および物的損害のみの発生び想定される内容を示していまず。 


絵表示の例 

絵表おの意ほ 

絵まおの例 

絵表おの意ほ 


0は、してはいけない r 禁止」の内容です。 

左図は、 r 分解禁止」を示します。 

〇 

〇は、あず実行していただく惜制」の内容です。 
左図は、 r 必ず守る」を示します。 


A 警告 

0 

禁止 

指定する電源 ( AC 100 V または AC 200 V 似外では使用しない 

火災の原因にな D ます。 

本体•リモコンに直接お湯や水、カビ取り剤などをかけない 

火災や感胃、故障の願になります。 バ 

※シンナー、ベンジン、アルカ U 性洗剤、カビ取りき喊どは使用しない。 イ^ sy '' 、 

吹出口に指や物を差し込まない 

感電のおそれびあります。 

グリルは取りがさない 

火が、感電の原因になります。 

ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、 ガソリン、 食用油、 

ア□マオイルなどの付着した巧潮ま、洗濯後でも絶対に乾燥しない 

油の酸化熱による自然発火や、弓 I 火するおそれびあります。 

内蓋式ふろを設置したお室では使用しない 

排気ガスびあ室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことびあります。 

グ U ルに市販のごみ取り用フィルターを取り付けない 

商品の故障、または火災のおそれびあります。 市販のフィルター/^ 

火が注意 

グ IJ ルの吸込□•吹出口をタオルなどでふさびない 
また、表面パネルやグリルに洗濯物を引っ掛けない 

火災のぉそれびあります。 

※吹出□、吸込□から 1 0 cm な内(ま京消防庁設置基準の場合)に洗濯物などを P 

近づけることは、火災予防条例などにより、禁止されてしほす。 IUJJ 

分解禁止 

絶対に分解したり、修理、改造は行わない 

火災、感電の原因になります。 

〇遞) 

必ず実行めれ手禁止 

お手入れの際は、電源(ブレーカー)を切る 

感電、けびのおそれびあります。（めれた手で入/切しないでください。） 

〇 

必ず実行 

乾燥•暖房時口ま、ミ谷室内にあるスプレー击をお室のがへ出す 

熱でスプレー宙び、破裂するおそれびあ0ます。 

〇 

アース 線を 
必ず接続せよ 

アース (D 種接地)工事がされていることを確認する 

アースエ事びされていなし化故障や漏電のとき、感電する原因になります。 

アースエ事は、お近くの工事店に依頼してください。 


各部のなまえ.安全上のごを意 


安全上のごを意 
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A 迂思 

0 

禁止 

表面パネルに手をかけない V / 

J 、 ンガーなど、 ものををかけない 

破損、落 T によるけびのも、それびあります。 [ P ' 、 

フイルター、表面パネル、グリルのお手入れの際は、 

ミ谷槽のふちに立たない W 

ふろいすの上に立たない ^ 

高所作業となるのでを意する 

脚立などを使ってください。滑りやすいので足場にま意してください。 ク 

なお、脚立は脚に3’ムキャップ(保護）び付いたちの、または養生シートを グ 

ご使用ください。転倒による傷害のおそれびあります。 

r 

1 

X 

r 

他の暖房器具との併用はしない 

ミ谷室内温度び上昇して正常に動作しな<なったり、故障や寿命低下の原因になります。 

スチームサウナ付さのミ谷室では使用しない 

故障の原因にな0ます。 

軸れるな 

運転中や使用直後は、表面パネル-吹出 □- 吸込□をさわ S ない 

やけどのおそれがあります。 

運転中や使用直後は、ランド U - パイプが高温になっているので vy 

さわらない 

やけどの E それびあります。 ^ 

〇 

必ず実行 

点検期間中に法定点検を受ける 

経年劣化により発火、けびをするおそれびあります。 

《ご使用になる前に必ず所有者登録をして<ださい。 


ご使用前の確認 

商品が正しく取り付け目れているわ、確認してくださし、。 


□ 高温になる場所(周囲温度 40°C1U 上) 
およびミ谷室 1U がに取り付け5れて 


いませんか。 

この商品はミ谷室専用でず。 

高温で使用されまずと、故障やモーターの寿命を 


縮める原因になりまず。 


点検□が設け5れていますか。 


保守点検のため、点検口を必ず設け 
てください。お室に点検口を設ける 
ことびでさないとさは、お室の天井 
裏を確認でさる洗面所などの天井 
に点検口を設けてください。 



5 


□ 


本体の天井裏側が雨漏りなどで 


めれる場所に取り付け5 


れていませんか。 


故障の原因にな0まず。 

めれないよラに取り付けてください。 




□ リモ□ン(ミ谷室リモコンは 
のぞ <) がミ谷室の中に取り 
付け5れていませんか。 


故障の原因にな0まず。ミ谷室 
の外に取り付けてください。 




安全上のごを意•ご使巧前の確認 


ス 



あ 


± 


知〕ておいていた規たいこと 


1U 下の項目をよくお読みになってか5お使いください。 


を買いょげ初與奉た I 幸しば使巧され夕かつ尽場 □に運転ずるとき、こげた 
よラなにおいがすることがあります。 

これはヒーター表面の付着物び加熱されるためであり、異常ではありません。 


空気取入口を確保してくださし、。 


空気取入□びないと、換気•乾燥のとき、性能び悪くなるおそれびありまず。 

お室のドアの空気取入口び開閉式の場合は、開にしてご使用ください。どラしてち 
空気取入口び設置でさない場合は、換気•乾燥のとさ、お室のドアを少し開いて 
ご使用ください。 


〇 


v\ 


5 


空気 
取入 □ 


入ミ谷剤をお槽に入れるときは、運転を停止してくださし、。 

入お剤び換気と共に吸い込まれ、商品に付着ずる場合びありまず。 

( お手入れ一ま面パネルのお掃除をご覧ください。 


暖房•巧類乾燥運転の終了後、ヒーター保護のため約20砂間フアンび作動します。 


暖房時、ミ谷室内び暖まると、熱膨張によりシャンプーなどの 
ポンプディスペンサーの先端か5中身び出てくることびあり 
まず。 


0 



気温や湿度、ミ谷室のげ況^によってお室内温度び十分に上昇しにくい場合び 
ありまず。 

※お室の状況とは？ 

断熱材の有無、窓の有無•大ささ、お室の設置位置•大ささ、お室の工法、壁•床•天井びめれている状態などでず。 



安全上のごを意.ご使用前の確認.ご使用時に巧つておいていただまたいこと 


ご使巧時に知っておいていたださたいこと 
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u モコンの説明 



運転を停止しまず。 

予約を解除しまず。 

3秒じ(上巧ずとフィルターお手入れランプ 
を U セットずることびでさまず。 




換気します: 




巧類を乾燥させます。 

押ずたびに「標準」 • 「エコ」とモードび 
切り替わります。 




お室內を暖めます。 

巧ずたびに「入お前」 • 「入お中」と 
モードび切り替わります。 

自動的に切り替わるよラな設定変更をで 
さまず。 






夏場など、入お時の蒸し 
暑さをやわらばます。 




24時間連続して換気します。 

巧すたびに「運転中」 • 「一時止」とモードび 
切り替わります。 

3秒] U 上押すと、完全に止まります。 



表示部‘’ 

現在時刻、運転して 
いるとさの残り時 
間、 エラーを 表示し 
よ9 〇 

(工場出荷時の設定 
では時刻表おは消 
灯しています） 


各運転動作途中に 機器内部で運転切り替えの準備をするため、約 10 秒 

を知 b た 他の運おボタンを操作した場台 〜4□秒後に運転び切り替わりまず。 


運転途中でモードを 運転残り時間は U セットされ、各モードの設定した時間 

操作した場合 になります。 


U モコンの説明 


この取扱説明書では、ランプと表示をちの 
ように示していまず。 


消な〇 


点打 


© 


点滅 



フィルターお手入れランプ 

フイ j レター掃除をおすすめするサインです。 

ランプを消したいとさは「止」を3秒じ(上巧してください。 


% 


参フィルター■ — ■■■ ■ — _ _ _ 


、、山セット3秒巧し） 




標準 


エコ入お前入お中 


止 


換気 


衣類 

乾燥 


暖房 


運転中一時 if 入 > 運転時間 


涼風 


2 體 



予約 


時計 


•、 


TOTO 


品番 シール 

品番はここに貼って 
ある シールで 確認で 
さます。 


予約 


時計 


運転を予約ずるときに使用しまず。 

運転開始時刻と運転時間び設定でさまず。 

(24 時間換気運転は予約の設定びでさません。） 

時刻あわせを行うときに使用します。 

運転しているモードの残り時間び表示されている 
とさに巧すと、現在時刻び表示でさます。 




換気•巧類乾燥•暖房•涼風の運転時間の設定や、 
予約時の時刻あわせに使用します。 


U モコンの説明 











































































使いかた 

時計をあわせる 

本商品は時計機能付さです。 

手順におって現在時刻を設定してお使いください。 

たとえば、午後3時50分にあわせたいとき 

(2： 

を 


を巧す。 


间を押す。消ないる輪は 


び点滅ずる。 



表示部 


3 


▼ 

またはし4 j を巧す。 

1 

表示部を 


にずる。 I 




を巧す。 


点巧 v V y / 

表示部の剛び点巧。(点滅 UK なる ) J 



これで設定完了でず。 

時計表示び OFF の設定の場合は、設定後1□秒で表示び消えまず。 


再び表示させるには時計をちラー度巧してください。 


(ちどず） （ずずめる） 

1回巧すと1分単位で変更 
巧し続けると30分単位で変更 


お®だ 


• 時計をあわせなくてちを運聞はご使用でをます。 

• 予約運転をしたい場合は、時計をあわせて<ださい。 

• 時計設定は運輯を停止した状態で行ってください。 

• 時刻設定中は、運転ボタンを押しても受け付けません。 

• 停電後や分電盤をブレーカーを入れ直]^たあとち再度時刻の設定び必要です。 

• 吕4時間換気運輯中に時刻設定を行ラと一時的に r 運輯中」ランプび消灯しますび、時刻設定したあ 
とは、 r 運転中」ランフび再点灯します。 


\ 時刻設定前に点滅び消えた。 

-ス 

常に時計を表示したい。 り 

I 時計 1 を巧して、一定時間何もし 
ないと点滅び終わりまず。そ 
のときは、再度 W を巧して、 

[ 時刻をあわせて<ださい。 

初期設定を変更ずる 。 OD 1 

1 1 


運転の残0時間び表おされ 
ているとさに 
<ださい。約] 0秒間、現在 
時刻び表示されまず。 
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時計をあわせる 




使いかた〇契気 


換気をする 



止める 



運輯時間を変えるとさは 

▼ 

▲ 

を押す。 

♦ - 

▼ 1 A 

※最小]日分〜最大 12 時間まで変更巧能。 

(ちどず） （ずずめる） 

初期設定は已時間です。 

停電時は初期設定に戻ります。 


1回押すと10分単位で変更 
押し続けると30分単位で変更 

〇- U 



• を場などお室とか気の温度差び大さい場合、入お中に換気運輯を行ラと、湯気びお室換気暖房乾 
燥機本体で結露しその水滴び落ちてくることびありまずので、入お中の換気はさけてください。 

• 入ミ谷後、換気運転を3時間 ULh してください。 

• TY 己吕1 3 G 型において、24時間換気の風量の設定を最大にすると、換気ボタンを押しても換気 
風量は変わりません。24時間換気風量のままとなります。 

r 初期設定を変更するをご覧ください。 

• お室に窓びある場合は、窓を閉めて換気をしてください。 

•空気取入□びないと換気性能び悪 < なるおそれびあります。ミ谷室ドアに空気取入□びない場合 
は、ドアを少しり〜 2 cm ) 開けてください。 


換気をする 


























































































































































































































使いかた 


C 換気 J 


24時間換気をする 


開始する 


2觀 


を押す。 


臣中 ■時止 


r 運転中」ランプび点な。 う 

(他の運転を行った場合でち 
常に「運転中」ランプは点なしていまず。） biSiiL ； 



一時的に止める(ミ谷室のみ） 

※入ミ谷中寒いときなどは、一時止をお使いください。 


2體马 


を押す C 


ランプび切0替わる。 

巧中-時止 邸中圓-ザ 




2體3 


停止時間げ表おされる。 


解お3巧巧し 


解除3巧巧し 


停止時間を変えるとき [▼ II ▲ I を押す。 

※最ル1□分〜最大1時間まで設定変更可能。 

※お室の換気を一時的に止める機能です。;'谷室 LU かの換気は、いったん 
は止まりますびすぐに動き始め、止めることびできません。 

完全に止める懈除する） 



(♦ - 

▼ 



▲ 

- A 

(ちどず） 

(ずずめる） 

1回押すと10分単位で変更 

V - 





- り 



• 24時間換気運励ホ、運転時間の設定/予約運転びできません。 

お vJD ごお • 1室換気タイプはミ谷室を換気してしほす。 

2’3室換気タイプは';谷室と洗面所とトイレを換気してしほす。 に室換気3室換気についてをご覧くださし 、。 Mka 

各運転と *24 時間換気運転中に、他の運転を行うと、他の運転を優先します。他の運転び停止したあとは、 
併用するとき自動的に24時間換気運転に戻ります。 

.TY 己21吕 G 型/ TYB 213 G 型/ TY 己吕吕吕 G 型は設定した風量を確保する機能び入っているため、 
_強風び吹いているときなどは運転音び変化する場合びあります。_ 

暖房運転と • 暖房運転停止後、24時間換気運転び開始されるまでの時間は変更でさます。 

併用するとき • TY 己21吕 G 型/ TY 己吕1 3 G 型/ TY 己2吕吕 G 型は吕4時間換気により肌寒く感じる季節(を期など）に 
24時間換気の風量を弱くしたし、場合、を期モードに変更できます。 ( 初期設定を変更するをご覧ください 。 ■Sam 


24時間換気をする 



• トイレ換気スイッチと連動している場合、トイレ換気スイッチを ON にすると、換気風量び増えまず。 
b 、 ス D 5 ノ t ただし、換気、巧類乾燥、涼風運輯中や、吕4時間換気風量の設定を最大にしている場合は、トイレ換気 

スイッチを ON にしてち、換気風量は変わりません。 ( 初期設定を変更するをご覧 <ださい。 ta&sira 


室 

換 

気 

3 

室 

換 

気 

に 

つ 

い 

て 


2室換気3室換気について 

2室換気または3室換気の場合は、運転モードに応じて下図のよラな換気をしています。 

イラストは3室換気 （ TYB 吕 13 G 型）の場合でず。 

吕室換気 （ TY 己 212 G 型、 TY 日吕吕 2 G 型）の場合は、お室と、洗面所またはトイレどち5か一ちのみの換気 
となりまず。 

>24時間換気を設定している場合 



>24時間換気を解除している場合 


こまま=ェ_ピ 


トイレ換気スイッチ 


斟時間換気をする .9 


〇 




\SLai 口 

€> 〇 

。口 ! 

丽。 

浴細 

P _ IILLIL 

洗面所 N 


J 

巧 


願 


I 止 


• トイレ換気スイッチを ON にしても、 U モコンの表示は変わりません。 


2室換気3室換気について 
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使いかた c _ 衣類乾燥 J _ 

洗濯物を乾かす 


開始する 


(1 


11 


を巧す。 


「標準」ランプび点灯。運転時間び表おされる。 


巧- 


11 





衣類乾燥モードを選択する 






li 


を押す: 


巧ずたびに「標對または「エコ」にモードび 
研り替わる。 煙淮 qp —K T -| qF—K 



運転時間を設定する 

(d W W を押す。 


「標準」モード 

……最ル10分〜最大12時間まで変更可能。 
r エコ」モード 

……最ル6時間〜最大12時間まで変更可能。 

《「エコ」モー问ホ、運転開始から30分政上経過 
すると、運転時間の変更はでさません。（運転 
変更する場合は運転をいったん停止して再度 
設定しなおしてください。） 



(ちどす） （ずずめる) 

r 標準」モード 


1回押すと10分単位で変更 
押し続けると30分単位で変更 


初期設定は「標準」モードは3時間、「エコ」モードは8時間です。 
停電時は初期設定に戻ります。 


r エコ」モード 

1回押すと1時間単位で変更 




• 乾燥運転の終了後、ヒーター保護のため約20秒間ファンが作動します。 


13 洗濯物を乾かす 


エコモードのし < み 


「標準」モードに比べ、乾燥時間は長くなりまずび、経済的なモードでず。 

夕1•気温に応じて、温風乾燥の時間を自動で調整し、電気の使用量を抑えていまず。 




送風乾燥 

ス卜， （ミ谷室内の湿気を排出） 


‘温風乾燥 
(巧類を暖めて乾燥） 


送風乾燥 

，(余熱でじっくり乾燥） 


終了 


の 


温風乾燥^ 
(温風を当てて仕上げの乾燥） 



エコモードの運転時間とあ類量の目安 

エコモードの運転時間は已〜1吕時間で、1時間単位で変更できまず。 
下表を目をに、巧類量に応じて運転時間を設定してください。 



1〜 2k 邑 


巨〜日時間 


3〜已 kg 


□〜12時間 


衣類量の目安 


巧類量(約已 kg ) 


大人用ズボン2枚(男女）’ 
バスタオル4枚 

タオル4枚-- 

女性用パンツ1枚 
ブラジャー ] 枚-- • 、 
女性用パジャマ*、 

] 組 ♦、心 


巧類量(約2 kg ) 


バスタオル2枚 
タオル1枚 
女性用パンツ1枚 


代表的な巧類の重さ 


4人家族1曰の一般的な洗濯 量 



■ 『でパンツ1お 


男性用 T シャツ1枚 
パンツ1枚 



カツターンヤツ1枚 テ供用 J くジャマ2組ノ くンツ2枚 



—•■男性用パジャマ1組 
パンスト1足 
> A •大人用靴下2足 

—■ ，女性用 

長袖シャツ1枚 

--- 子供用靴下 
2足 

体操服2組(上下） 


>>•男性用パジャマ]組 
大人用靴下2足 
，•女性用パジャマ]組 


キヤ S ソール3枚 


バスタオル1枚 /"X 

2已〇〜300吕 C ^ 


タオル1枚 

80〜] 20 g 




パンツ1巧 r ™\ 
30〜已〇夏 I ク\ 


綿シャツ2枚 


シャツ1が 

1 ] 〇〜] 30 g 



パジャマ1組 

4己日〜日日日呂 



靴下1足 

目日〜7日民 


ぶ 



洗濯物を乾かす 
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運転時間と電気代の目安 

• TYB 21 1 G 型/ TYB 212 G 型/ TYB 213 G 型の場合 


' 巧類 

置 

1 kg 〜 2kg 

3k 呂〜已 kg 

標準モード 

が気温 2 己で 
湿度 6 日％ 

約 2 時間 （約已 0 円） 

約 3 時間 30 分（約 86 円） 

が気温已で 
湿度目日％ 

約 2 時間 30 分（約 66 円） 

約 4 時間己 0 分（約 127 円） 

-1 — If — K ' 

が気温 2 己で 
湿度目日％ 

8 時間 （約 1 己円） 

(ミ谷室•あ類状況によって己〜 9 時間 
の間で調整ください。） 

10 時間 （約 28 円） 

(お室•衣類状況によって 10 〜 12 時間 
の間で調整ください。） 

丄 一1 て P 

が気温己で 
湿度 6 日％ 

8 時間 （約 43 円） 

(ミ谷室'あ類状況によって己〜 9 時間 
の間で調整ください。） 

10 時間 （約 91 円） 

(ミ谷室•衣類状況によって 10 〜 12 時間 
の間で調整ください。） 


• TYB 221 G 型/ TYB 222 G 型の場合 


f 巧 類 

置 

1 kg 〜 2kg 

1 

3kg 〜已 kg 

焊准 f — K 

が気温 2 己で 
湿度 6 日％ 

約 1 時間 20 分（約 己 4 円） 

約 2 時間 20 分（約 94 円） 

标牛て 1 

が気温己で 
湿度 6 日％ 

約 2 時間 （約 86 円） 

約 3 時間 （約 128 円） 

エコモード 

が気温 2 已で 
湿度目日％ 

8 時間 （約 16 円） 

(浴室•衣類状況によって日〜 9 時間 
の間で調整ください。） 

10 時間 （約 2 己 円） 

(浴室•巧類状況によって 10 〜 12 時間 
の間で調整ください。） 

が気温己で 
湿度目日％ 

8 時間 （約 3 己 円） 

(浴室ぶ類状況によって己〜 9 時間 
の間で調整ください。） 

10 時間 （約 80 円） 

(お室•巧類状況によって 10 〜 12 時間 
の間で調整ください。） ^ 


• 乾燥時間は巧類の総重量び洗濯前の重量に戻るまでの時間としていまず。 

• 乾燥時間は目をです。気温、湿度、洗濯物の種類(巧類の厚さや丈の長さなど)、ミ谷室状況(断熱材の有無、窓の有無•大を 
さ、ミ谷室の設置位置•大ささ、壁•床•天井びめれている状態など)によって、時間び変わります。 

• お室びめれてし巧などで乾燥び不十分な場合は運転時間を長く設定してください。 


巧類乾燥試験の測定条件 


* 洗濯物は脱水機で1已分脱水した物を使用。 

•システムバスは一坪タイプ窓ちり。 

* ランド IJ - パイプは当社推奨位置。 

•ミ谷室は壁•巧•天井に水滴がない状態で、お湯はりなし、風呂ふたあり。 


15 洗濯物を乾かす 




使いかた C 巧類乾燥 


上手な乾燥の仕方 


乾かす前の準備 



お權のお湯を抜 
<か、ふたをして 
<ださい。 



洗濯物は十分脱水 
して < ださい。 


ミ谷室の水滴をふを取る 

ミ谷室の水滴はふを取った 
ちび早 < 乾燥でをます。 



顧 □ 


早く乾かすポイント喧_ 


窓を閉める•空気取入□の確な 

浴室に窓びある場合は、窓を閉めてください。 
空気取入□びないと、換気•乾燥のとを、性能び 
悪くなるおそれびあります。どラしてち空気取入 
□び設置できない場合は、換気•乾燥のとき、ミ谷室 
のドアを少し （ 1〜 2™) 開けてご使用ください。 


厚手の巧類は 
の出□近くに 

ジーパン、トレー 
ナーなどの厚手の 
ものは温風吹出 □ 
の近<に吊り下げ 
て < ださい。 



吹出□、 



風の当たる範囲 


ラン b ' u — パイプ 


ct 


0 



勺 



立, 


4 


ブラケット 
(ホ類乾燥用） 


け、'、 




、、、、ブラケット 
'、、'(収納用） 


巧類と巧類の 
間に間隔をあ 
けて干す 

巧類と巧類の間に 
は間隔をあけて、 
温風がいをわたる 
よラにしてください。 

巳〜]日 cm 



丈の長い巧類は干し方をかえる 

ズボンなどの丈の長いを 
類の下の部分や、シャツの 
脇の下などは温風び当た 
りにくいので、途中で干し 
方をかえてください。 



ランドリーパイプの両端の巧類を入れ替える 


ランド U - パイプの両端は 
乾さに < いので、途中で中 
央と両端のを類を入れ替 
えて < ださい。 


入れ替える 



※ランド U —パイプは別売品です。 

※ランド U- パイフには！ 0kg じ(上のを類をかけないでください。 

• 洗濯物は、乾燥運転終了後、長時間放置されますと湿った状態になりますので、早めの取り込みをおすすめします。 

. 乾燥運転終了後時間がたち、洗濯物が湿ったときは、もラー度30分程度乾燥運乾すると洗濯物がふんわりします。 
^ • 乾操運輯中に、洗濯物を追加した場合は、干す位置を変え、乾燥時間を延ばしてください。乾燥ムラび発生 

する可能性びあ0ます。 

• 洗濯物の種類や量、脱水状態、お室の種類や大ささ、気温や湿度によって十分乾燥しない場合びありま 
す。その場合は再度、乾燥運転してください。 


鍵装置 


室温び高い状態やフィルターび目詰ま D した状態で乾燥運転を行った場合、安全のため自動的にヒーターの通電を停止し 
ます。したびって、乾燥運転中に吹出□から出てくる風び暖かくならない場合びあ D ますび故障ではありません。 

室温び下びってから、またフィルター掃除をしたあとには正常に運転でをます。 



上手な乾燥の仕ち 16 









































































































































ミ 


使いかた （暖房 


浴室を暖か<する 


強い温風の 

乂お前モ-ドで 
ミ谷室を暖める。 



《暖居時間の目ま 

20分 （ TY 己211 / TYB 212/ TYB 213 GSy ) 
10分 ( TYB 221 / TY 己2吕吕 G 型） 



入ミ谷中は 


_ I 弱い温風の 

乂沿中モードに 

切り曾えて保温する。 


※入お中に入お前モードを使用ずると、温風が肌に 
当たり寒く感じることびありまず。 



開始する 




暖房 


を押す: 


「入ミ^前^^ランプび点灯。運転時間び表おされる。 
暖房 




暖房モードを選択する 




暖房 


を押す: 


巧すたびに入お前モ^ド 
「入お前」また f ^ 

は r 入お中」に/'^~ 
モードび切0 
替わる。 



止める 


(T 


7 


を押す。 



ランプび消打ずる。 


ASM 入浴中 


暖房 


中-時 il 

涼風 I 2灑哥 

巧押し 

乂 遅 転 Uj 

予約 

時計 

^^RMnni 

▼ ■ 



運転時間を変えるとさは 


を押す。 


※最ル10分〜最大1時間まで変更巧能。 

最大 運転 時間は已時間まで延長できまず。 (11 しくは、こんなとき脱ご覧ください13巧！ 
初期設定は1時間です。 

停電時は初期設定に戻ります。 


y - 

▼ 



▲ 

- A 

(ちどず） 

(ずずめる） 

1回押すと10分単位で変更 
押し続けると30分単位で変更 

\>- 





- U 


お'知命 


>暖房運転中は';谷室の24時間換気は停止します。 

• r 入お前」卜'か!5 r 入お中」モ-ドへ自動的に切り替わるように設定できますイ詳しくは.棚 i 施械巧するを(マ'覧〈だ'刘ん isBM 
• 暖房運転の終了後、ヒーター保護のため約20秒間フアンが作動します。 

>暖房時にも微量ですが換気してしほす(約 10 m 3 / h )。 これは商品の構造上、換気側へも風が流れて し、 るためで暖房 
性能には影響ありません。 

>気温•湿度•ミ谷室の状況*"*によってミ谷室内温度が十分に上昇しに < い場合があります。 

※ミ谷室の状況とは？ 

断熱材の有無、窓の有無•大ささ、';谷室の設置位置•大ささ、ミ谷室の工法、壁•床•天井がめれている：!犬態などです。 


1 ( お室を暖か<する 


e 口 


を類 
乾燥 


暖房 


予約 



時計 


- 

▲ 





蒸し暑さをやわ5げる 

開始する 


(T 


を押す。 


ランプび点灯。 



運転時間び表おされる。 


■ 

フイルター 
(リか w 紳し） 

1 二 1 換言 

P 

J ぁ風他 # 




止める 


を 


7 


を押す: 


ランプび消打ずる。 



運転時間を変えるとさは 


を押す C 


※最ル1□分〜最大12時間まで変更巧能。 
初期設定は1時間でず。 

停電時は初期設定に戻ります。 


な 

▼ 



▲ 

- ^ 

(ちどず） 

(ずずめる） 

1回押すと10分単位で変更 
押し続けると30分単位で変更 

V - 





- リ 


涼風 


お'知ら、ド 


I 涼風は、夏場など、入お時の蒸し暑さをやわ5げます。 

I 涼風は、送風しなび5換気をする機能でず。を風び出るちのではありません。 



が 


:入お中 


) を気 


11 


暖房 

中一時止 

• • 

全呵田 



時計 


▼ 


▲ 


ミ 


使いかた；涼風 


:* Z み 



浴室を暖か < する.蒸し暑さをやわ5げる 


蒸し暑さをやわ b げる 18 




















































































































































































































































































































• 24 時間換気運乾の解除中であってち、乾燥運転の予約設定をし 
た場合、運乾開始までの待機時間の間は、吕4時間換気運転で 
設定した風量の換気をします（お室内の湿度上昇をおさえ 
るため）。ランプは消打しています。 

•予約設定時の運転開始時刻と運転時間は、前回の設定時刻び 
表术されます。 

• 24時間換気運転中に予約設定を行うと一時的に「運転中」ランプ 
び消打しまずび、予約設定したあとは、「運転中」ランプび再点打 
します。 



運転を予約する 


運転を予約する 

jjSifc 


予約びでさるのは「換気」「巧類乾燥」「暖房」「涼風」の4モードです。 

予約運転は、「運転開始時刻」と「運転時間」の2つの設定び必要です。 

予約運転するには、時計をあわせておく必要びあります。 ( 時計を合わせるをご 曽げ州、-■山曲 
運転中(換気•乾燥•暖房•涼風)は予約できません。 

「運転時間」の予約は各モードの最大運転時間までです。 


開始する 




予約 


を巧す: 


予約 r 入」と予約でさる 
運転モードのランプび 
点滅ずな。 


運転モードを選択する 

2 



のいずれかを押す。 


運転モードび点打し、予約「入」と表示部に運転 
開始時刻び点滅ずる。 


運転開始時刻を設定する 


W 囚 

山(もどず )I [: 


を押す: 


予約「入」ランプび 
点滅ず々。 


11 ▲ 1(ずずめる）1回巧すと1分単位で変更 


ミ 


予約 


を押す: 


予約「運転時間」と表示部 
に運転時間び点滅する。 


運転時間を設定する 


g 囚囚 

[山(もどず)に 


を巧す: 


予約 r 運転時間」ランプ 
び点滅ずる。 


11 ▲ 1(ずずめる）1回巧すと10分単位で変更 


予約をミ夫定する 


を 


予約 


を押す: 


予約 r 入」ランプび 
点灯ずる。 


これで完了です 

19 運転を予約する 


たとスな、午後8時か53時間 
乾燥「標準」モード運転をしたいとき 


運転開始時刻を決定する 



24時間換気解除中は、暖房運転の「運転時間」の予約は己時間まで可能です。 

予約中（予約「入」ランプ点な時)に換気運転などの運転モードボタンを押すとそのモードび運転 
します。予約運転開始時刻になると、予約した運転モードに切り曾わります。 

予約設定中に運転開始時刻設定を完了するまでは、日0秒上操作しないと予約設定はキャンセ 
ルされます。 

予約の流れに沿って次の手順のランプまたは表示部び点滅します。 




予約の取り消し 


※予約ランプとを運転のランプび消巧します。 



ぉ®だ 



運転を予約する 


































































































































































































































































































初期設定を変更する 



換気や24時間換気など、表の設定内容び変更でさます。 

設定変更可能な項目は、商品設置時に設定を変更している場合びあります。 

特に24時間換気の風 量 設定は、建築基準法の基準に合ラよラに居室の広さにあわ 
せて設定を変更している場合びあります。 


ぉ'知ら V 


• 設定変更した内容は、記憶していますので、停電後やブレーカーを入れ直したあ 
と、再設定は不要です。 

• 24時間換気運転中に設定変更を行うと一時的に「運転中」ランプび消なしますび、 
設定変更したあとは、「運転中」ランプび再点灯します。 

• お使いの製品により、設定でさる内容び異なります。 


設定の 

運転をしている場合は、 
運転を 停止してくださし、。 


(2： 


7 


を押す: 


^2 を押したまま、 E 3 を3秒!^ソ上巧す。 


表示部びなどの表おにな0まず。 
(ご使用の製品の品番を表していまず） 


€ 


▼ 

▲ 

を押して変更したいモードを選択する。 




1表示 

変更内容 

— 

吕4時間換気運転の風量を変更したいとさ。 

— 

換気運転の風量を変更したいと去。 

— 

トイレ遅れタイマーの設定をしたいとき。 

( TYB 21 2 G / TYB 21 3 G / TYB 222 G 型のみ） 

— 

暖房運転のときに r 入お前」モードか5 r 入ミ谷中」 
モードへ自動的に切り替わるよラにしたいとを。 

— 

暖房運転後の24時間換気運転び開始される時間 
を設定したいとを。 


暖房「入ミ谷中」モードの/ (ワーを切り替えたいとを。 
( TYB 221 G / TY 巳2吕 2 G 型のみ） 

— 

現在時刻の「表示する」 r 表示しない」を切り替え 
たし)とさ。 

圍 

を期モードの roN 」 roFF 」 を切り替えたいとさ。 
( TYB 21 2 G / TYB 21 3 G / TYB 222 G 型のみ） 


咬 


予約 


を押して変更したいモードをミ夫定する。 



品番シール 



※トイレ遅れタイマーとは 
トイレ換気スイッチを切ってか5 
実際に換気運転び停止するまで 
の時間び変更でさます。 


21 初期設定を変更する 


を 


を押して、設定値を変更する。 


表示のよラに II ▲ レザタンでこの表示び変わります。 

(イラストは、24時間換気風 量 設定時の表示です。） 


各モードの設定値は、設定変更内容一覧表をご覧ください。 




予約 


変更内容び確定され、時刻表おに戻りまず。 
の甲9。（時刻表示 ON の場合） 



設定の変更を途中で取り消す設定を初期状態に戾す 



[> I を巧したまま、てを 3 秒な上を巧す。 



、 t 

厅、滅 V 古 C 

表示部びとなり庶 ii しまず。 


ずべての項目び初期設定状態に戻ります。 


設定変更内容一覧表 

(★ 印のあるところび、初期設定です。） 


24時間 
換気風量の 

ミ凡中 

日又た 


換気風量の 

欧化 


( TY 目 213 G 型） 


( TY 目 212 G 型、 
TY 目 222 G 型） 


( TY 目 211 G 型、 
TY 目 221 G 型） 


( TY 目 213 G 型） 


( TY 目 212 G 型、 
TY 目 222 G 型） 


( TY 目 211 G 型、 
TY 目 221 G 型） 


表示部 



★I 


換気風量ル 


換気風量大 


換気風量ル 


換気風量大 


換気風量ル 
換気風量大 


換気風量ル 
換気風量大 


換気風量ル 
換気風量大 


換気風量ル 
換気風量大 


— 


— 


トイレ遅れタイマー 
の設定 

( TYB 212 G 型、 TYB 213 G 型、 
TYB 222 G 型） 


暖房 r 入ミ谷中」モード 
への切り替え時間 


暖房後の 
24時間換気運転 
開始時間 


願「入紳帕バワ-切帷え 
( TYB 221 G 型 JYB 222 日型 


現在時刻の 
表示切 D 替え 


を期モードの切0替え 
( TYB 212 G 型、 TYB 213 G 型、 
TYB 222 G 型） 


表示部 






遅れなし 
1分 
2分 
3分 
4分 
已分 
10分 
20分 
30分 
40分 
已〇分 
已〇分 


切り替えなし 
已分 
10分 
1已分 
20分 
2已分 
30分 


すぐ開始 
30分後開始 
已〇分後開始 


標準 

標準よりをほめ 


時刻表お OFF 
時刻表お ON 


通常モード 
を期モード 



初期設定を変更する 


22 

































































































































































































































































































電気代の目安 

電気代の目安 (試算条件※電気代は吕吕円/ KWh (税込）《1力月は30日とする) 


r 


TYB 211 G 型 

TYB 吕 1 吕 G 型 

TYB 吕 13 G 型 

TYB 吕吕 1 G 型 

TYB 222 G 型 



(100 V ) 

(100 V ) 

(100 V ) 

(200 V ) 

(200 V ) 



1時間運 

消費 

1時間運 

消費 

1時間運 

消費 

1時間運 

消費 

1時間運 

消費 

運転 

モード 

面の電気 

電力 

おの電気 

電力 

転の電気 

電力 

転の電気 

電力 

転の電気 

電力 



代（円） 

( W ) 

代（円） 

( W ) 

代（円） 

( W ) 

代（円） 

( W ) 

代（円） 

( W ) 

換気 

- 

約0.2円 

7 

約0.3円 

13 

約0.4円 

16 

約0.2円 

8 

約0.3円 

13 

巧類 
乾燥 

隣 

約26円 

1，1已〇 

約26円 

111 已〇 

約26円 

1,150 

約44円 

1，980 

約44円 

1,980 

暖房 

入ミ谷前 

約27円 

11220 

約27円 

1，220 

約27円 

1，220 

約46円 

2,0己0 

約46円 

2,050 

入沿中 

約24円 

1,090 

約24円 

1,090 

約24円 

1,090 

約39円 

1，770 

約39円 

1，770 


涼風 

- 

約 0.4 円 

16 

約0.已円 

22 

約□.日円 

23 

約0.日円 

26 

約□.日円 

2己 

24時間換気の 

1力月の電気代 

約巨4円 

約111円 

約111円 

約80円（約9巨円） 

約111円 

1 













() は TY 己2吕 1 GKS 型の場合 


※深夜電力の契約内容により異なりまずび、深夜電力を使用ずると電気代びお得です。 


23 電気代の目安 


お手入れ 


お手入れの前こ、 1 U 下の項目をよくお読みになってくださし、。 



警告 


お手入れの際は、必ず電源(ブレーカー)を 
切ること 

• 感電、けびのおそれびあります。 

《お手入れび終わったあと、 ブレーカーを 「入」にし 
てください。再度時刻設定をしてください。 

( 時計をあわせるをご覽ください。 


本体に直接お湯や水などをかけない 



グリルは取りがさない 

乂巧、感電の原因になります 



I 火災や感電、故障の原因になります。 


お手入れロホ、シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、カビ取り剤などは、使用しない 
中性洗剤を使用ずる 

• 火災や感電、故障の原因になります。 



運転中や使用直後は、表面パネル•グリルをさわ5ない 

♦やけどのおそれびあ0ます。 

フィルター、表面パネル、グリルのお手入れの勵ま、高所作業となるのでま意する 
ミ谷槽のふちに立たない 
ふろいずの上に立たない 


脚立などを使ってください。滑りやすいので足場にま意してください。なお、脚立は脚にゴムキャップ(な護） 
び付いたもの、または養生シートをご使用ください。転倒による傷害のおそれびあります。 


お願レ、^ 


化学ぞうきんでこずったり、長時間接触させたままにしないでくださし、。 

♦変質することびあります。 


お遂ぶ^品 




スポンジ-…--、、、 





ぞうさん 


仕上げのからぶきをするときに。 



お手入れ 24 















































お手入れ 


定期的なお手入れ 

下の手順で、定期的にお手入れを行って < ださい。 


( お手入れ一表面パネルのお掃除 MdiskiA 

{ お手入れ一ほこりが落下してさた5 


フイルターお手入れランプについ 


フィルターお手入れランプび点打または点滅したら、フィルターのお手入れを行ってく 
ださい。お手入れ後、下の操作を行ってランプを消してください。 


①てを巧ず 


( D フィルターのお手入れを巧う 

を3秒む上押ず 


(3) ちラー度、 


て 



フィルター 
外3棚し） 


点滅 、. 


表示部に 


V,；、，.' 

BE 


[止 I ソ *] 國 I ■司 

-» 止 A mctm 

1»»] 酷叫白 >1I 時か I 

MI3WI し 


フィルターお手入れランプ 

フィ 

点：!:了会 

または 

フィルター 

点滅 


消なずる 

フイルター 
(リセット3お押し） 


が点滅 


点な 


挑ット3秒押し） 


※フィルターお手入れランプ 


点滅の場合 


は、ほこりびたまっています。必ずお手入れを 


行ってください。ランプを消なさせるまで、ほかの操作はできません。 

※フィルターお手入れランプは、フィルターのお手入れの有無にかかわらず、リセットを 
行ってから約1力ち間使用すると、点打します。製品の故障ではありません。 


フィルターをがす 






ルターを 取り付ける 


I ランプを IJ セットする 


フイルターのお掃除 リカ月に1回!; Lb は、ぉ掃除を実施してくださし、。） 


フイルターを 外す 


2-3 室換気タイプの場合 
(副吸込口） 


フィルターをがす 

吸込□グ U ル（洗面所などに 
設置）のフィルターち外して 
<ださい。 



表面パネル-‘ 

表面パネルのイラスト 
湘す 



部分を軽 <巧! 


表面パネルび 

表面パネルから 
フィルターを引さ抜く 


吸込□グ U ル用フィルター 
顺込ログ U ル裏についてし、ます） 


表面パネルを勢いよく開くと内部にたまつ 
た水滴びかかることびあります。 


© フィルターを掃除する 




始めに 

ほこりを掃除機で吸い 
取ってください。 


吸込□グ U ル側面の凹部に指を 
かけて弓 I くとグ I 」ルび外れます。 
(本商品に同捆の吸込□の場合） 
(吸込ログ U ルに▼印をつけて 
いまず。） 


25 定期的なお手入れ 



それでちミちれが落ちなじ V とさは 

中性洗剤をとかしためるま湯に浸して 
ください。スポンジなどの柔らかいち 
のでミちれを落としてください。 


水洗いしてください C 


からぶさしてよく乾か 
してください。 


《水び付いたまま使用すると 

'、、、故障の原因になります。/一 
〜、、 —--一’ 

、、フイルター— 


© フイルターを 取り付ける 



フィルター向き確認 


'フイルター 
※フイルターの向さを確認して 
取り付けてください。 

最後までしっかり差し込んで 
<ださい。 




フイルターの r おちて」 を 
手前に向くよラにして 
差し込んでください。 


r カチッ」と音びするまで 
表面パネルを押し込む 


•必ず表面パネルを閉じてください 


©回を3秒上押す 


お手入れをしたあと、運転停止状態で0を 3 秒]; Lb 押し 
已回点滅し消灯することを確認ください。 


I 表をび 


7 


を3秒む上押す。 

点滅 '‘V i 

CLA び5回点滅し 

消灯ずる。 







• フイ ルターは 強く曲げない 
でください。 

破損するおそれびありまず。 

ぉレ、 


• フィルターのお掃除は、 
1力月に1回む上は実施 
して < ださい。 

性能低下または故障の原因 
となりまず。 




グ U ル表面にフィルター 
(市販品•レンジ用フィルタ 
一など）を取り付けないで 
ください。 

商品内部温度び上昇し故障する 
ことびあります。 



この U セット操作を行わな 
いと、約1力月経過せずに 
再度フィルターお手入れ 
ランプび点なしますので、 
フィルターをお掃除した 
あ占は必ずこの U セット操 
作を行ってください。 


定期的なお手入れ 


お手入れ 


手順どおりに行ったび点滅する場合は 


定期的なお手入れ 


26 









































































































お手入れ 


表面ノ くネルのお掃除(半年に1度程度を目まにぉ手入れをしてくださし、。） 


表面ノ くネルのミちれび目立つ時は、 I ソ下の手順で、お手入れを行って < ださい。 


2 


妻面パネルを取り外す ♦► pta パネル.グリルのお掃除 ♦ rw 4 パネルを取り付ける 



表面 f た巧にを取げ外ず 


表面パネルを開< 

表面パネル 





表面パネルのイラストの部分 •表面パネルを勢いよく開くと内部にたまつ 

を軽く巧し、ゆっくり開く , クた水滴びかかることびあります。 


©表面パネルを取り出す 




表面パネルを上方向に 
押し、奥にずらすと外れ 
ふ si 〇 


①上方向に巧す 


③奥にず6す 


〇落下防止チェーンを外す 


,グ U ル 



表面パネルを手でしっかりと持って、 
落下防止チェーンをチェーン固定部 
から取り外します。 


※落下防止のため表面ノ（ネルは必ず手で 
押さえて < ださい。 


表面パネル ，'、 

/ 

/ 

チェーン固定部 



•チェーンを外すときに表面パネルの内部に 
，似夕 たまった水び漏れ出すことびあります。 


27 定期的なお手入れ 


表面パ巧庐グり)に吸込巧グ W の副吸这口 r のお掃除 


表面パネル•グリル内は、皮脂•入お剤などによる色ミちれが付いている場合びあります。 

水でめらした柔らかい巧を十分に絞ってふいてください。 

※ミちれびひどいとさは 

薄めた台所用洗剤（中性)を含ませた柔らかい巧で 
ふさ取ってください。その後水ぶさしてください。 


表面パネルを分割して 
お手入れでさます。 


結露水保持 
カバー 


ま面パネル 





例 


おねび,し、 

I 入ミ谷剤を使用した場合 

入お剤の色素びグ U ル表面、表面パ 
ネル表面に付着することびありま 
す。付着した場合はめれた巧でよ< 
ふさ取って < ださい。 



組み立てる 


吸込□グ IJ ル(副吸込 □) 


--- グリル 




(2-3 室換気タイプ吸込□グリル） 

TYB 212 G 型/ TYB 2 1 3 G 型/ TYB 222 G 型のみ 


表面!/お巧に E 取の守ける I 


〇落下防止チェーンを取り付ける 


グリル 



表面ノ ネルのチェーン固定部に落下防 
止チェーンを取り付けます。 


※落下防止のため表面パネルは 
手でしっかりと持ってくださし、。 


チェーン固定部-< 



定期的なお手入れ 


お手入れ 


定期的なお手入れ 


28 





































































0 表面ノ くネルを取り付ける 



グリル 


表面パネル-- 


①軸 部に溝を差し込む 


グ U ルの軸部に表面パネル 
の左ちの溝を差し込みます。 



手前に表面パネルをスライドさせ、 
下方向に引くと固定されます。 


e 



表面パネルを閉じる 



「カチッ」と音びするまで 
表面パネルを押し込みます。 


ほこ0び落下してさた5 

吹化□か5、ほこ D などび落下して < る場合 
機器の性能を維持するため、点検び必要です。 

^機器内部にほこりなどびたまっている可能性びあります。 

内部のメンテナンスが必要です。 TOTO メンテナンス(株)にご相談をお願いします。 

• お申し込み先： TOTO メンテナンス(株） TEL 函01 20- 101 0-0 己 
•主なメンテナンス部位：フアンの清掃々ーシング内清掃•ヒーター清掃 
※メンテナンスは有料になります。 

機器内部の分解は危険ですので、お客様では絶対に行わないでください。 




こんなとさは_ 

m 後の復帰ち法 時計を再設定してください。その他は、再設定する必要はありません。 P 9 


時計表示の表示/が表示方法 

表示されていない場合は1ち Hi ボタンを巧すと表示されます。表示/が表示の 
設定は変更可能です。 

P22 

運商中に現在時刻を確認するには 

H を巧すと、約 10 砂間現在時刻が表示されます。 

P9 

24 時間換気を解除したい 

他の運転をすべて停止させた状態で@を 3 秒 L ソ上押して < ださい。 

P12 

換気風量を変更でさまずか 

設定変更は可能です。 

P21 


29 定期的なお手入れ•ほこ0が落下してさた5 •こんなとさは 


お 

手 

入 

れ 





お手入れ 

エラー 

表 

その他 

別売品 


「換気」運転と「24時間換気」 
運転の違い 

24時間換気は少ない風量で常に換気を行います。 

— 

換気風量を変更でさますか 

設定変更は可能でず。 

P21 

乾かし方1 
ポイント 

の ■ 

準備 

①お禮のお湯を抜くか、風呂ふたを閉めてください。 ⑥ 洗濯物を十分脱水してください。 
③ 浴室の水滴をふさ取ってください。®空気取入□を確保してください。 

P16 

リ J ■ 

干し方 

①乾对こくしホのは溫風吹出□近くに吊り下げてください。 

⑥ 洗濯物の位置を違中で入れ替えてください。 

③ 間隔をあけて干してください。 ® 丈の長い衣類は、途中で干し方をかえてください。 

P16 

ランド ij -バイプに、洗濯物はど 
れく 5い干ずことがでさまずか？ 

めれた状態の重さで、1日 kg 於巧でご使用ください。 

— 

ランドリーパイプ1本に巧し 
てブラケットが2セットあるの 
はどラしてですか？ 

1セットは洗濯物を干すときに使用するもので、も引セットは収納用です。 

P16 

入お時の暖房運転について 

入ミ谷前に、「暖房(入’お前)」運転でミ谷室を十分暖め、入ミ谷中は「暖房(入ミ谷中)」 
運転に切り替えてください。 

P17 

暖房入お中、お室が暑く抓ずぎた場合 

運転を止めてください。 

P17 

運転時間を一時的に1時間政上 
にしたい。 

H を巧し、表示部を r 1 ： ooj にします。いったん臣]か5手を離し、さ日に 
H を3秒 L ソ上巧します。 （ 10 分単位で設定、最大巳時間。） 

《1時間 L ソ上に設定しても、次回の運転時には、1時間に戻ります。 

— 

24 時間換気辭除中、暖房運転の運転時間は最大己時間まで設定巧能です。 
次回の運転時には、前回の設定時間が表示されます。 

P17 

涼風が涼しくない 

沿室内の空気を送風しなが 6 換気をする機能です。冷風が出るちのではありません。 

P18 

予約運転がでさない 

「時計」の設定をしていないと予約ができません。 

P9 

運転中は予約がでさません。 

P19 

予約をキャンセルしたい 

てを巧すと予約ランプが消なし予約をキャンセルでをます。 

P19 

2つの予約をしたい 

できません。（ひとつの運転のみ予約することができます。） 

— 

結露の落下を防ぐには 

入お中「換気」運転を行わず、入お後「換気」運転を行って < ださい。 (3 時間 L ソ上） 

P10 

湿気をとりたい 

に 4 時間換気」運転を行ってください。 

P1 1 

湯気をとりのぞきたい 

「暖房」運転でミ谷室の溫度を高くすることが効果的です。「換気」運転をするとをたい空気 
がミ谷室内に流れ込むためかえって浴室巧が湯気で量ってしまうことがあります。 

— 

入';谷中寒いとき 

「暖房(入お中)」運転を行ってください。 

P17 

入浴中暑いとき 

「涼風」運転で入’沿時の蒸し暑さをやわ 5 ばます。 

P18 

フイルターのお掃除ち法 

ほこりを取り、水洗いしたあと、よく乾かしてください。 

P2 己 

表面パネルのお掃除ち法 

水でめ 5 した柔 5 かい巧を十分に絞ってふいてください。 

P28 

表面パネルが閉じない 

落下防止ワイヤーがグリルと表面パネルの間に挟まっていないか確認して < ださい。 

— 

フィルターが奥まで差し込まれているか確認してください。 

P26 

例） 


1 エラーが 

1出た 5 

「 E:** 」 の場合 : 部品が故障している可能性がありまず。 T 日 T 日 メンテナンス 
(株)修理受付センターにご連絡ください。 

— 


SSS 箱異グ ㈱ 函 01 20- 101 0-05 ロリ-ダイヤル） 

運転中(換気•暖房•乾燥•涼風)ドライヤー 
を使用してち問題ありませんか 

分電盤のブレーカー容量によっては、ブレーカーが落ちることが考え 5 れます。 

P37 

フイルターお手入れランプが 
点巧している 

フィルターのお掃除を行い、フィルターお手入れランプのリセット操作を行って 
<ださい。 

P2 己 

フイルターお手入れランプが 
点滅している 

フィルターの目詰まりが原因です。フィルターのお掃除を行い、フィルターお手入れラ 
ンプのリセット操作を行ってくださし、。 

お手入れ後、リセット操作を行ってちフィルターお手入れランプが点滅ずる場合は 

T 日 T 日メンテナンス(株)にご連絡ください。 

H 

MP 

Iju 

Hi 

1表示が点丹 

1している 

SSS 箱異グ ㈱ ^ 01 20-101 0-05( フリ-ダィャル) 

部品を交換したい 

T 日 T 日 メンテナンス(株) T 日 T 日 パーツセンターにお問い含せください。 

P37 

totoa'^SJ-^ 函 01 20-8282-55( フリ—ダィャル) 


定期的なお手入れ.ほこ D び落下して言たら.こんなときは 


こんなとさは 



こんなとまは 
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故障かな?と思ったら 


故障かな？と思った5、修理を依頼する刷こ、 I ソ下のことを確認してくださし、 



症状 原因 処置 ^ 


乾燥•暖房運転中に風の温度が低 < なる。 

ミ谷室内が暑くなりすぎたために、商 
品内部でヒータ ー rOFF 」 していま 
す。故障ではありません。 


父 

暖房運転のとさしば 5< (例: 1 已分)す 
ると風が急に弱くなる。 

入ミ谷中暖房の切り替え時間を変更し 
ていませんか？ 

「初期設定を変更する」をご覽ください。 

P21 へ 

i 

転 

吹き出し風量が少ない。または換気- 
乾燥•暖房の性能が悪い。 

フィルターがほこりなどで詰まって 
いる可能性があります。 

「定期的なお手入れ」をご覧 < ださい。 

P2 曰へ 


換気運乾中に、吹出□か 5 風が出て 
いる。 

手をかざすと、若干の風が出ている 
ことがあります。 

これは、機器内部の構造によるちのです。 
故障ではありません。 



運転を開始したとさや運転の切り曾え 
をしたときに r カチッ」と音がする。 

機器内部の構造によるちのです。 
故障ではありません。 


振 

本体か 5 r ジー」という連続音がする。 

モーターの作動音です。 
異常ではありません。 


動 

運転時異常な音や振動がする。 

表面パネル、グリル、フィルターが外 
れていませんか。 

確実に取り付けてください。 

操 

運転の切り替えに時間がかかる。 

運転切り替えの準備をしています。 

約 10 秒〜 40 秒後に運転を開始します。 


作 

U モコンを操作してち動かない。 
(ランプが点なしない。） 

分電盤のブレーカーが r 切」になって 
いませんか。 

分電盤のブレーカーを r 入」にして< 
ださい。 

水 

滴 

グ IJ ルか 6 水滴が落ちる。 

お室内の湿気により、本体内部で結露 
が発生したためです。 

入ミ谷中は 【24 時間換気一時止 
モー问を、入ミ谷をは【換気運転】を 

3 時間じ 1 上してください。 

着 

色 

グ U ル吹出□に色がついたり、グ U 
ルから色のついた水滴が落ちる。 

入ミ谷剤などがグ U ルより吸い込まれ 
た際にグ IJ ル表面に付着したためでず。 

めれた巧でふを取ってください。 
また入ミ谷剤を入れる際は 【24 時間 
換気】を一時停止してください。 


例) | H 99 n E マーク「巳**」が 

1」モ]ンにま示される。 

部品が故障している可能性があります。 

分電盤のブレーカーを入れなおし 
てください。それでち表示が消'えな 
い場合は T0T0 メンテナンス(株)へ 
ご連結ください。 


リモコンに点滅表お 
される。 

故障ではありません。 

法定の点検開始時期を過ぎて、まだ 
点検が済んでいない状態をお知 5 
せしています。 

T0T0 メンテナンス(株)法定点検事 
務局 TEL 函 01 20- 101 0-8 已に 
ご連絡ください。 

P33r 特定保守製品について J へ 

U 

モ 

□ 

フイルターお手入れランプが点滅し、 
運転でをない。 

フィルターが目詰まりしています。 

フィルターのお掃除を行い、フィル 
夕一お手入れランプのリセット操作 
を行ってください。 P2 已へ 
お手入れ後、リセット操作を行ってち 

ン 


フィルターお手入れランプが点滅す 
る場合は、 T0T0 メンテナンス（株） 
にご連絡ください。 


表示が点灯し、運転 
^ mSBm でさない。 



フイルターをお手入れしたが、 1 力月経 
過せずにフイルターお手入れランプが 
点なする。 

U セットを行っていない可能 1 性が 
あります。 

フィルターのお手入れを行った際は、フィル 
夕一のお手入れランプび点灯していない場 
合でをあず U セット操作を巧ってくださし、。 


U モコンの表面が暖かい 

まお部やランプを光 5 せるために 
暖かくなることがありますが、故 
障ではありません。 


占お 
非 

ミ谷室 U モコンで操作がでさない。 

部品が故障、または結線が不良の 
可能 1 性があります。 

ミ谷室 U モコンに同«している専用の 
取扱説明書をご覧ください。 


《 L ソ上の確認をしても直5ないとさは、電源(分電盤のブレーカー）を切って、お求めの販売店または 
TOTO メンテナンス(株）画01 20- 101 0-0 己（フリ-ダイヤル)に修理を依頼してくださし、。 

31 故障かな？と思った b 


ア フター ヴ ーピス(しつし で 

修理を依頼する前に「故障かな？と思った5」 ( P 31) をご確認<ださい。 


保証書 この説明書の P 38 び保証書になっていまず。 


•本商品は、設置曰か51力年保証でず。 

•この商品は保証書の内容にしたびって保証されています。お取付曰、取付店名、巧ち印び記入してあることを確認 
してください。また、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。 


保証について 


保期間中ド 

保証書の規定にしたびって、修理をさせていたださまず。保証期間内でち修理び有料になることびありますので 
保証書の内容をよくご確認ください。 

例えば、「取扱説明書、設置説明書、ま意ラベルなどのま意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になりまず。 
保証期間を過ざているときは 

修理すれば使用でをる商品については、ご希望により有料で修理させていただをまず。 

一「修理を依頼されるときは」 r 修理料金について」（本ぺージ)をご確認ください。 


修理を依頼されるときは 


修理依頼先 

おボめの取付店•販売店または、 T 0 T 0 メンテナンス(株） 

價話番号は裏表紙を参照してください） 

ご連絡いただきたい内容 

1) 住所、氏名、電話番号 2) 商品名 
3) 品番 4) お取付日 

5) 故障内容、異常の状況 

例えば ru モコンの表示部が12^^^ ( E :02) になっています」 
などとお伝えください。 

6) 修理希望曰 

ご不明な点や修理に関するお問いをわせ先 

「TOTO (株)お客様相談室」または 「 TOTO メンテナンス(株)」 
(電話番号は裏表紙を参照して < ださい） 

修理により商品の機能が維持でさる場合には、ご要望により有料で修理 
いたします。 


f て®を-シ-ゴレミ驾愈. 


、巧み。 


an エコ入ち前入ち牛、 


フイ J げ一 
山か h 3 SW し） 

[止 I 臣気 I III] [ 暖房 r' 


一巧止入 W 6 民 H 


HiMfl 


予約 


時計 



▼ 

国 

▲ 


修理料金について 〈 T 0 T 0 メンテナンス(株)にご依頼の場合〉 


修理により商品の機能び維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。 


1损府料 

+ 

部品代1 

+ 

訪問料1 


ただし、補修用部品の保有期間び経過している商品は、修理でさない場合びございまず。 


補修用性能部品の最低保有期間 


当社は、この商品の補修用性能部品を製造打切後己年保有しています。 

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品でず。 

※部品の交換について無料修理により取りかされた部品•商品は、 TOT □( ㈱ の所有となります。 


故障かな？と思つた6•アフタ—サ—ビスについて こんなと妄は 


アフターサービス について 
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特定保守製品について 

本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される特定保守製品です。 


特定保守製品とは… 


• r 消費生活用製品のラち、長期間の使用に伴い生ずる努化(経年努化）によりを全上ま障び生じ、一般消費者の生命 
又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれびをいと認め5れる製品であって、使用状況等か5みてその適切な 
保守を促進することび適当なちの（消安法第2条第4項)」として指定された製品でず。 


法定の所有ち登録をしましよラ 


• 特定保守製品の所有ちは、この製品の製造（輸入）事業者に法定の所有ち登録をずることび求め5れております 
(消安法第32条の8第1項及び第2項)。製品同おの r 所有ち票」に必要事項を記載して投函、または、 LU 下の登録方法 
にて、ご登録をお願いします。登録内容に変更び生じた場合（所有者の変更、設置場所の変更等）は、下記法定点検 
事務局までご連絡をお願いします。ご登録いただいた所有を肩報は、個人情報保護法および当社規定により適切 
なを全対策のもとに管理し、法定点検、リコールなど製品を全に関するお知5せをする場合しソ州こは使用いたしません。 


巧ち者登録の方ま所有ち票、携帯電話气インターネットのいずれかよりご登録くださし、。 
• 所有者票(返信はがさ）でのご登録 


所有ち票に所定事項をご記入のうえ、ミシン目で切り取って返信してください。 
インターネット、携帯電話*^か5ご登録頂く場合は、巧有ち票の返信は不要でず。 


• 携帯電話&でのご登録 

QR 〕ー ド対応の携帯電話※をお持ちのちは、パ’一〕ードリーダー機能を使って所有ち票の QR 〕ー ドにアクセスして、 


画面の案内にしたびって登録してください。 


* 携帯電話の通信料はお客様負担とな0ます。 


• インターネットでのご登録 

http :// www . toto . co . jp / へアクセスし、アフターヴポートの「製品こ登録案内」より画面の案内にしたがって登録してください。 


※所有者が変わる場合などで所有ち登録の内容に変更が生じた場合には、 

TOTO メンテナンス（巧）ま定点な 事 巧局 TEL 函01 20-1 010-日已 （フリーダイヤル）まで 


連絡をお願いしまず。 

連絡びない場合、点検通知び届かないおそれびありまず。 


法定の点検通知をいたしまず 


•法定の所有ち登録をいただいた方には点検時期び近づさました5、法定の点検通知をいたしまず（消安法第3吕条 
の 12)。 aiSfe 

• 法定の点検開始時期び過ざて点検び済んでいない場合、リモコン操作時、表ち部に「888」^び約10秒点滅表 
示します。法定の点検びお済みの場合は「888」は表示されません。 

《「888」表示は製品の通電時間に基づを表おします。使い方の違い（運転開始曰や通電を止めているなど）によっては 
法定点検時期よりち遅くなる場合がちります。 

「888」び表示された場合は、上記 TOT □メンテナンス(株)法定点検事務局へ連絡いただき、法定点検を受け 
ていただくよラ宜しくお願いします。 

【「88引表示の一時解除方法】 

「88引表示は一時的に表ちしないよラにすることびできます。 

「888」び点滅表示されるようになった5、 「止 J スイッチを1分内に連続で10回 押してください。表ち部に 
「巳 LA 」 び約已秒間点滅表示され、「888」び表示されなくなります。 

※巧8引表示の解除は一時的なものです。法定の点検を受けるまでは、解除をも所定時間経過後、再度「888」が表示 
されるよラになります。完全に「888」表示を解除するためには、法定の点検が必要となります。 


法定の点検期間び到来した5、点検を受けましょう 


• 特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止ずるために、製品ごとに設定された点検期間中に点検を受けることび 
製品の所有者の責務として求め5れております（消を法第32条の14)。本製品に表示されております点検期間び 
到来しました！5、忘れずに点検(有料）を受けましょう。なお、法定の点検後もご使用を継続する場合には、こまめに 
点検を受けることび本製品を安全にお使いいただくために必要となりまずので、ご注意ください。 
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本製品の設計標準使用期間について 


本製品は、設計標準 使用 期間※ を10 年と算定しており、適切な点検をずることなく、この期間を超えて使用され 
まずと、経年ち化による発义•けびなどの事故に至るおそれびございまず。 

※設計標準使用期間とは、標準のな使用条件（下記のく設計標準使用期間の算定の根拠 > 参照。）の下で、適切 
な取り扱いで使用し、適切な維持管理び行われた場合に、安全上ま障なく使用ずることびでさる標準的な期間と 
して設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるちのでず（消を法第32条の 3) 。 

保証書に定める保証 期間とは異なるものです のでご注意くださし、。 

※設計標準使用期間は、 r 使用開始時期か5」ではなく、 r 製造時期か5」となります。 

設計標準ほ用巧巧の算定の巧拠 

本製品の設計標準使用期間は、製造年月を始期とし、];(下の使用条件を想定して、当社において耐义試験を 
行った結果算出された数値に基づさ、経年努化によりを全上ま障び生ずるおそれび著しく少ないことを確認した 
時期を終期として設計標準使用期間を設定しておりまず。 

• 使用条件 ( J 旧 C 9920-2 による） 



ごミち意 < ださい！ 

• 具体的な点検時期は、製品本体と所有ち票に表をしています。 

• 本製品を、上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用損境などでお使いいただいた場合におい 
ては、設計標準使用期間よりち早期にを全上ま障を生じるおそれびをくなることび予想されまずので、製品 
に表示している点検期間よりち早期に点検を受けてください。 

• 不明な場合は、 TOT □メンテナンス（株）法定点検事務局 TEL 函 0120-101 0-8 已にお問い合わせ 
<ださい。 

• 製品を目的がの用途で使用したり、業務用に使用されるなど、上記の標準使用条件と異なる環境でご使用 
された場合ち設計標準使用期間の到来前に経年劣化などによる重大事故発生のおそれび高まることび予想 
されますび、このよラなご使用はお控えいただくよラお願いいたしまず。 
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点検を行う事業所の配置その他体制に関ずる事項 


本製品の点検等に関するお問い合わせは UTF の連絡先よりお願いいたします。 

■TOTO メンテナンス（株）法定点検事務局 

TEL 函 01 20-1 01 0-8 已 

• 受付時間/平曰（±曰祝•夏期休暇•年末年始を除 <) 日:□□〜17:00 
• 点検料金について 

点検費用は、お客様にご負担いただくこととなります。また、点検の結果、整備び必要となった場合は、別途整備 
費用び発生いたします。点検料金は技術料、訪問料、などを合計した金額となります。なお、点検料金の設定の 
基準は、下記のアドレスか5ご覧いただけます。 

• 各地区の点検などに関ずる事業所はしソ下のアドレスか5ご覧いただけまず。 

http :// www . toto . co . jp / 


本製品の点検の結果必要となると見込まれる部品(整備用部品)の保有期間 


整備用部品の保有期間:1吕年 

整備用部品 ：ヒーター、ファンモーター、制御基板、電源端子台、電線類 

※整備用部品とは経年劣化により安全上ま障び生ずる可能性びある部品です。法定点検時に故障していな < と 
ち劣化び認め5れた場合、交換する必要びあります。 

※整備用部品とは別に、補修用性能部品の保有期間ち設定していまず。 

補修用性能部品とは、故障び生じた場合、安全上ち障び生ずることのない部品です。 

補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後己年です。 


本製品の清掃その他曰常的に行うべき保守の内容およびその方法 


•製品を安全にご利用いただくためには、お客様においても日常的に清掃や安全確認を行っていただくようお願い 
し)たしまず。 

• 1力月に一度は L ソ下の方法にて清掃やを全確認を行ってください。 

• 清掃やを全確認を行ラ際には、製品の運転スイッチを OFF にしてか5行ってください。 


清掃 

フィルターのお掃除 （ P 吕已〜吕己) 
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安全確認 

1力月に一度は I ソ下の安全確認を行って < ださい。安全確認を行5際には、商品の運転 
を停止してから行って<ださい。 


ご使用中にな下のよラな症状がみ5れる場合は、運転スイッチを切り、電源(分電盤のブレーカー) 
を切って、 TOT □メンテナンス(株)またはお求めの販売店へご連絡ください。 


点検部位 


点検項目 

症状の 

揺年努化進行に伴い予想される 

(下図参照 

) 

補足 

ちな 

円"け 

具体的事象(を害情報など） 

表面 


表面パネルがはずれかけている(傾いている）。 

有 

化 

"け 

ま面パネル落下によるケガ 

パネル 

の 

-ま面 J くネル周りを確認してください。 

フィルター 

⑨ 

暖房•乾燥 1 性能がお下した。 

有 

化 

川、 

ヒーターの故障 

•設置当初より暖ま 5 ない。 

•設置当初より乾燥しない。 

フイルターの目づまり 



スイッチを入れてち運転音がしない。 

有 

化 

川、 

モーター、スイッチ、制御基板の故障 



•運転モードの切り替えなどがでさない。 

•ブレーカーが頻繁に落ちる。 

作動 


運転音が通常よりルさいまたは大さい、振動する。 

有 

化 

川、 

モ—ター、モーターの羽根の故障- 


•設置当初より音が大きいもしくはルさい、振動音がする。 

発煙 



焦げ臭いにおいがする。 

有 

化 

川、 

モーターの故障 • 発煙 



•すぐに使用を中止してください。 
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父換部品•別売品 

下記の部品は、別途ご購入することびでさます。《部品番号でご依頼<ださい。 

※品番や希望ル売価格は予告なく変更ずる場合びありまずので、あらかじめご了承ください。 



商品のお問い合わせは、 TOTO (株)お客様相談室へ 

TEL 画01 20-03 -1010 FAX 画01 20-09 -1010 

受付時間： 9:00〜17:00 (夏期休假、年末年始をおく） インターネットホームぺージ http://www.toto.co.jp/ 

※携帯電話-ド^からのご利用は 一093-951-2526 庙料)へ 

交換部品•別売品のご購入は、 T 0 T 0 メンテナンス(巧) T 0 T 0 パーツセンターへ 

TEL 画01 20-8282-5 己 fax 函01 20-8272-99 

受付時間：平日 9:00〜18:00 夏期彻段、 N ※携帯電話 • PHS からのご利用は…0^3-95^-868^(有料)へ 

±.日.祝日10:00〜18:00 I年末年始を除く/ 参返品.交換について 

参お届けについて 

ごま文から2週間しツ内に宅急 
便でお届けします。 

※ごを文び集中し、商品の品切れ 
によりお届け曰び遅れる場合 
びありまず。あらかじめご了承 
ください。またお届けび大幅に 
遅れる場合は、お届け予定曰を 
ご連絡いたします。 


•お支払いについて 


1回のご注文額 

送料1 

10,000円けな別) W 上の場合 

無料 

し 10,000円嫩別:)未満の場合 

甜日円(税込 52 刷, 


お届けした宅配業者に、商品巧、送料、消費税 
相当額をお支払いください。 

に012 . 11現拍 


補修用部品の不良などによる返品、交換について 
は、商品到着後8日!;(内に T 0 T 0 ノ -ツセンター 
までご返送ください。 

送料は T 0 T 0 パーツセンターび負担し商品を 
送付させていただきます。お客様のご都合による 
返品、交換については、商品到着後8曰し i (内に 
T 0 T 0 パーツセンターまでご返送ください。なお 
送料はお客様負担とな D ますのでご了承<だ 
さい。お客様の元で、巧れたり破損した商品や、 
一度ご使用になられた商品の返品、交換はいた 
しかねますので、あらかじめご了承ください。 


仕様 


r 



品番 ^ 


運転 

モード 

TYB211G 型 

TYB212G 型 

TYB213G 型 

TYB221G 型 

TYB222G 型 


換気 

- 

7 

13 

16 

8 

13 



標準 

1，1曰0 

1，1已〇 

1，1已〇 

1，980 

1，980 


衣類 

乾燥 

!□ 

ヒーター 

OFF 

16 

22 

23 

26 

25 

消費電力 


o"n 

1.150 

1，1已〇 

111 已〇 

1，980 

1，980 

(W) 

膀居 

入お前 

1，220 

1，220 

1，220 

2,050 

2.050 


お巧 

入お中 

1，090 

1，090 

1.090 

1，770 

1，770 


涼風 

- 

16 

22 

23 

26 

2已 


24時間換気 

4 

7 

7 

已（日） 

7 

質量 （k 旨) 


7.1 

13 

13 

7.4 

14 

J 
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() は TY 己吕21 GKS 型の場合 


TOTO@ 


〇な保証書 

本書は、本書記載内容で無料修理を行ラことをお約束ずるちのです。取付曰/ご購入曰から下記期間中、故 
障び発生した場合は本書をご提示のラえ、取付店/販売店、または T 0 T 0 メンテナンス(株） （ TEL ^ 
0120- 10] 0-0 已 FAX 函 0120- 1010-02) に修理をご依頼ください。 


★お客様へ 

-この保証書をお受け取りになるとさに、取付曰/ご購入曰、取付店名/販売店名、扱ち印び記入してあ 
ることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよラ大切に保管してくださ 
し、なお、本書は日本国内においてのみ有効でず。 

-保証期間中でを、次の場合は有料修理になりまず。 

( 1 ) 上記用途];!外で使用した場合の不具合。 

(2) 適切な使巧、維持管理を行わなかったことに起因ずる不具合。 

(3) 弊社び定める設置説明書などに基づかない設置、専門業ち LU 外による分解などに起因ずる不具合。 

(4) 建築躯体の変形などに起因ずる商品の不具合。 

(5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴ラ摩耗などにより生じる外観上の不具合。 

(日）金属の腐食しやずい環境（ミ毎岸付近、温泉地など）に起因ずる不具合。 

(7) ねずみなどの動物や昆虫び晒んだり、動物や昆虫の死骸び本商品内に残留ずることなどに起因ずる 
小具ら 0 

(8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。 

(9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧-周波数）および送電線-周辺器具など外部 
から発生ずる電磁波に起因ずる不具合。 

( 10 ) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。 

川）日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜をなどの 0 U ングやパッキンの摩耗•劣化による不 
巨合 

( 12 ) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因ずる不具合。 

(13) 水道に関ずる国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに 
起因ずる不具合。 

(14) 凍結に起因ずる不具合。 

(15) 本書の提示びない場合。 

(16) 本書にお客様名、取付曰/ご購入曰、取付店名/販売店名、扱ち印の記入のない場合。 

-部品の交換について 

無料修理により取り外された部品-商品は、 T 0 T 0 株式会社の所有となりまず。 

※この保証書は、本書に明おした期間、条件のをとにおいて無料修理をお約束ずるをのでず。 

したびって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限ずるをのではありません。 

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室または T 0 T 0 
メンテナンス(株)にお問い合わせください。 



お 

客 

様 

おなまえ 



様 \ 

おところ干 

取/ 

店/販 
/売 
1店 

電話 - 


(§) 

的寸日/ご購入日 

年 

月 

曰 J 


商品名 

ミ谷室換気暖房乾燥機 

品番 

TYB 211 G 型 TYB 221 G 型 
TYB 212 G 型 TYB 222 G 型 
TYB 213 G 型 

保証期間 

取付日/ご購入日か日1力年 

[保証臟 

一般住宅お室用 J 


























































